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2 ECOFLEX Auto – Conversor bi‐combustível

 

1 Introdução 

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade e tecnologia de 
ponta. O conversor bi-combustível ECOFLEX Auto foi desenvolvido com a mais 
avançada tecnologia, para proporcionar economia e flexibilidade na hora de 
abastecer o seu  veículo. 
Este documento contém as informações necessárias à instalação e uso do 
equipamento. Leia-o com atenção para evitar danos ao seu veículo ou perda da 
garantia do equipamento! 

 

Prezado cliente: certifique-se de que o instalador faça as revisões e 

manutenções recomendadas no item 4.1 desse manual antes de 

instalar o equipamento, garantindo assim melhor desempenho e 

maior economia! 

 

2 Descrição do Produto 

2.1 Funcionamento 

O conversor de combustível ECOFLEX é um sistema eletrônico micro-controlado 
desenvolvido por uma equipe de engenheiros utilizando tecnologia de ponta. Durante seu 
desenvolvimento, vários testes foram realizados em diferenciadas marcas de veículos, 
garantindo assim um produto final eficiente e de qualidade. 

Sua função é possibilitar que veículos movidos à gasolina funcionem também a álcool ou 
mistura de ambos os combustíveis, dando ao usuário a opção de abastecer seu carro com o 
combustível mais adequado em cada momento, sem alterar a originalidade do veículo. 

O conversor ECOFLEX opera em conjunto com a central de injeção eletrônica, analisando 
os sinais enviados por ela e os sensores do motor, de forma a ajustar constantemente o 
comando dos bicos de injeção, para que o carro opere com álcool da mesma maneira que 
operaria com gasolina. 

2.2 Compatibilidade 
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Antes de instalar o conversor ECOFLEX verifique a compatibilidade do seu veículo através 
dos itens citados abaixo: 

 O veículo deve ser equipado com injeção eletrônica digital multiponto; 
o Verifique no site www.ecoflexauto.com.br a lista de veículos compatíveis. 

 O ECOFLEX não é compatível com : 
o veículos de injeção mono-ponto. 
o veículos com bicos de baixa impedância. 
o sistema de injeção LE Jetronic. 

 Existem versões do ECOFLEX para 4 e 6 bicos; certifique-se que a versão adquirida é 
compatível com seu veículo; 

 O conector padrão do produto é do tipo Bosch/Marelli. Segue abaixo fotos dos 
conectores mais conhecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Exsto Tecnologia 

 

4 ECOFLEX Auto – Conversor bi‐combustível

3 Instalação 

3.1 Pré-instalação 

 

Antes de instalar o conversor ECOFLEX  recomendamos 

fortemente que sejam feitas as verificações e manutenções listadas 

abaixo. 

 

Os procedimentos listados a seguir irão garantir que o veículo está em perfeito estado de 
funcionamento, sem que haja prejuízo para o funcionamento do conversor ou outros 
problemas que possam causar um mau funcionamento do motor ou aumento do consumo. 

 Fazer “scaneamento” do veículo e verificar o Sistema de Injeção Eletrônica; 
 As velas devem estar em perfeito estado e devem ser especificadas pelo fabricante; 
 Verificar as condições do filtro de combustível; 
 Verificar Pressão e Vazão da bomba de Combustível; 
 Nunca instalar o kit em um carro que não possua válvula termostática devido ao 
aumento de consumo proporcionado pela falta desta válvula; 

 Efetuar a limpeza dos eletros injetores(bicos) por sistema de ultra-som; 
 Verificar o aspecto dos cabos de velas e a sua resistência; 
 Verificar o Sensor MAP e possíveis obstruções na sua mangueira; 
 Verificar o estado do Líquido de arrefecimento; 
 Troca de óleo do motor; 
 Verificar possíveis obstruções ou aberturas indesejadas no conjunto de escapamento; 

Todos os componentes citados anteriormente devem estar em perfeito estado para garantir 
um correto funcionamento do produto. 

Ao se utilizar o álcool, combustível mais frio e limpo do que a gasolina, com o passar do 
tempo, começa a ser liberada a carbonização deixada pela gasolina nas partes internas da 
câmara de combustão podendo provocar um desgaste prematuro do comando das válvulas, 
do catalisador e até a queima da bomba de combustível. 

Sendo assim é recomendado, após os primeiros 1000 km rodados com o produto, limpar os 
bicos injetores e depois efetuar a limpeza a cada 20.000 km. 

Efetuar a troca do óleo a cada 5.000 km ou o menor intervalo determinado pelo fabricante. 
Depois, conforme o especificado pelo fabricante, trocar as velas e os cabos de velas a cada 
10.000 km, lembrando que o carro sempre deverá estar em perfeito estado para garantir o 
funcionamento do ECOFLEX. 
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3.2 Passo-a-passo para instalação 

A instalação do produto é rápida e fácil. Não são necessários cortes no chicote original do 
carro uma vez que o chicote que acompanha o produto é totalmente plug-in. 

1º PASSO: Localize os conectores dos bicos injetores do veículo. 

2º PASSO: Solte os conectores dos bicos injetores do veículo. 

3º PASSO: Observe que existe um conector macho e um fêmea. 

4º PASSO: 
 

Encaixe o conector fêmea do ECOFLEX no bico injetor do veículo e o 
conector macho do ECOFLEX no conector fêmea do chicote do motor. 

5º PASSO: 
 

Ligue o fio preto com o terminal redondo do ECOFLEX no negativo da 
bateria. 

6º PASSO:   
 

Conecte o sensor de temperatura da partida a frio em um parafuso da tampa 
do cabeçote do motor. 

7° PASSO: Ligue o fio vermelho (VCC) após a chave de ignição. 

8º PASSO: 
 

Certifique-se de que todos os conectores do ECOFLEX estão corretamente 
ligados com o carro; 

9º PASSO: 
 

 

Fixe o conversor ECOFLEX em local no interior do compartimento do 
motor do veículo longe de vibrações, temperaturas elevadas e água, 
garantindo assim o funcionamento correto do produto. 

10° PASSO: 
 

Para instalação do Kit partida a frio consulte o diagrama geral de instalação. 

11º PASSO: 
 
 

Fixe o botão de seleção do ECOFLEX no painel do carro, configure o 
ECOFLEX da forma desejada (consulte o item Como usar) e o produto 
estará finalmente instalado. 

O diagrama a seguir apresenta como deve ser instalado o produto. 
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Diagrama Geral de Instalação 
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4 Como usar 

4.1 Mudança de combustível 

Uma vez instalado o conversor ECOFLEX seu veículo estará pronto para ser usado. A 
chave de seleção de combustível, instalada no painel do carro, possui dois LED's indicadores 
que mostram qual o combustível foi selecionado, conforme a figura abaixo. 

 

Para mudar o tipo de combustível a ser utilizado pelo veículo, siga os passos abaixo: 

1. Desligue o carro; 

2. Com a chave de ignição desligada, segure o botão e ligue a chave de ignição com o botão 
pressionado e só então solte o botão. 

3. Desta forma, certifique-se de que o LED indicador do combustível que você deseja utilizar 
está aceso e o outro apagado; 

 

Para mudar totalmente de um combustível para outro 

recomendamos que o tanque esteja abaixo ¼ da capacidade total. 

 

Obs.: Definido o tipo de combustível a ser utilizado pelo veículo, somente será necessária 
uma nova configuração do ECOFLEX se o usuário desejar trocar o tipo de combustível. Não 
é preciso configurar o gerenciador toda vez que for dar a partida. Isto é possível porque o 
gerenciador ECOFLEX possui um sistema de gravação de configuração em sua memória; 

4.2 Partida a Frio 

Em locais onde ocorrem temperaturas muito baixas nos meses de inverno o veículo operando 
unicamente com álcool pode apresentar alguma dificuldade no momento da partida. Isso 
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ocorre por uma característica química do álcool que o impede de produzir ignição abaixo de 
certas temperaturas. Dada a partida o motor se aquece o veículo funciona perfeitamente. 

Para evitar problemas na partida recomendamos a instalação de um kit de partida a frio, que 
é composto de um pequeno reservatório destinado a usar exclusivamente gasolina, uma 
bomba injetora e uma válvula. O ECOFLEX já está preparado para gerenciar 
automaticamente esse reservatório, injetando gasolina nos momentos de partida em que o 
motor está abaixo da temperatura ideal e não injetando quando o mesmo estiver aquecido. 

Uma opção que pode substituir a instalação do kit de partida fria é o uso de uma mistura com 
15% a 20% de gasolina no tanque. 

 

1. Quando estiver usando o kit de partida fria, antes de dar a 

partida, ligue a ignição e espere três segundos. Se o carro não 

pegar repita o processo.  

2. Se depois de três partidas o carro ainda não pegar verifique o 

nível do reservatório de gasolina. 

3. Recomendamos o uso de gasolina tipo Premiun nesse 

reservatório.  

4. Não deve ser adicionado álcool à gasolina do reservatório. 

 

5 Dicas de Economia 

Abaixo seguem algumas dicas e boas práticas que, juntamente com o uso do conversor 
ECOFLEX, ajudam a reduzir o consumo de combustível: 

$ Evite acelerar bruscamente ou de maneira desnecessária. O mesmo vale para os freios. 
$ Quando chegar à velocidade desejada alivie aos poucos o acelerador. 
$ Não acelere o veículo antes de desligá-lo, você pode danificar o catalisador, 

o que aumenta a emissão de poluentes e consumo de combustível. 
$ Aerodinâmica: dê preferência por andar com as janelas fechadas. A redução da 

resistência do ar reverte na economia de combustível. 
$ Verifique sempre os filtros de ar e de combustível e efetue as trocas conforme as 

recomendações do fabricante. 
$ Calibre os pneus regularmente. Pneus descalibrados podem aumentar o consumo de 

combustível, além de aumentar o desgaste dos próprios pneus.  
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$ Não carregue mais peso do que o estipulado pelo fabricante, o consumo de 
combustível será maior, além de prejudicar a suspensão. 

$ Utilize o acelerador com suavidade. 
$ Respeite o conta-giros, troque as marchas na rotação indicada, isso economiza 

combustível. 
$ O excesso de velocidade, além de oferecer riscos à segurança, aumenta o consumo de 

combustível. Pesquisas realizadas pela Petrobrás indicaram um aumento de consumo 
de até 20% nos veículos que andavam a 100 km/h com relação aos que andavam a 80 
km/h. 

$ Motor desregulado pode consumir até 60% mais combustível do que o normal. 
$ Controle seu consumo. Sempre anote a quantidade de combustível abastecida e a 

quilometragem percorrida, assim saberá o quanto está rodando o seu veículo em 
quilometragem por litro. 

6 Resolvendo Problemas 

6.1  Suporte Técnico 
A Exsto Tecnologia oferece suporte técnico gratuito para questões de utilização e instalação 
de seus produtos através do e-mail suporte@ecoflexauto.com.br ou do telefone (35) 3471-
6898. 

6.2 Controle de versão do Manual 

Revisão   Principais Autores  Descrição da Versão  Data de Término 

A - Rodrigo Nunes Franco 
- Lucas Silvestre Chaves  
- José Domingos Adriano 

- Versão inicial revisada 06/08/2008 

B - Rodrigo Nunes Franco 
- Lucas Silvestre Chaves  

- Alteração das imagens dos 
bicos e algumas correções no 
texto. 

12/11/2008 
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7 Garantia 

 O conversor ECOFLEX tem garantia total contra defeitos de fabricação pelo período 
de 1 (um) ano.  Esta garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, falta de 
manutenção do veículo (pré e pós instalação), contato com água e umidade, ou outros 
causados por mau uso do produto ou inobservância das recomendações de instalação. A 
garantia se torna inválida se o lacre de garantia estiver rompido. 

 

No. de Controle: 
___________________________ 

Data: ___________ / __________/ 
____________ 

Resp.: 
__________________________________
____ 

Ass.: 
___________________________________
___ 

 
Proprietário:_____________________________________________________________
__________________ 
Vendedor/Instalador: 
____________________________________________________________________ 
No. da Nota Fiscal: 
________________________ 

Veículo: 
__________________________________ 

CEP.: 
__________________________________
_____ 

Fone: 
___________________________________
___ 

Cidade:____________________________
_________ 

Estado: 
___________________________________
_ 

 “Desenvolvido e produzido com orgulho no Brasil” 
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